
E1
Anlage:

Projekt: Vorhabenbezogener B-Plan  Nr. 8, 2. Änderung  "Campingplatz Kronsgaard Strand" 
in der Gemeinde Kronsgaard Datum:

Fachbeitrag nach A-RW1
Vorhabenbezogener B-Plan  Nr. 8, 2. Änderung  "Campingplatz Kronsgaard Strand" 

Aufgestellt: Gemeinde Kronsgaard
c/o Amt Geltinger Bucht
Holmlück 2
24972 Steinbergkirche

Bearbeitet: Haase+Reimer Ingenieure GbR
Thorshammer 2a
24866 Busdorf

31.08.2026

Bemerkung:

Haase+Reimer Ingenieure GbR • Thorshammer 2a • 24866 Busdorf • Tel.:04621 932 3333 • mail: Info@Haase-Reimer.de.de

31.08.2026

mailto:Info@Haase-Reimer.de.de


E1
Anlage:

Projekt: Vorhabenbezogener B-Plan  Nr. 8, 2. Änderung  "Campingplatz Kronsgaard Strand" 
in der Gemeinde Kronsgaard Datum:

Erläuterung

1 Veranlassung

2 Standortbeschreibung

3. Flächen
3.1 Gelände

4 Planung
4.1 Oberflächenwassermanagement
4.2 Auflagen

5 Berechnung Wasserhaushaltsbilanz 
5.1 Naturnaher Referenzzustand des Plangebietes
5.2 Eingangsdaten für die Wasserhaushaltsbilanz
5.3 Bewertung und Ergebniss der Wasserhaushaltsbilanz
5.4 Ergebnis der Wasserhaushaltsberechnung
5.5 Zusammenfassung / Empfehlung

Anlagen:
[ 1 ] Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz, Version V0.01
[ 2 ] Lageplan Straßenbau (Verkehrliche Erschließung)
[ 3 ] Lageplan Höhenlinien
[ 4 ] Lageplan Entwässerung
[ 5 ] Plan Systemschnitt/e
[ 6 ] Lageplan Teilflächen
[ 7 ] Listung Teilflächen [ Listung nach Art der Befestigung und Zuordnung nach Entwässerungsziel/en]

Notiz

Haase+Reimer Ingenieure GbR • Thorshammer 2a • 24866 Busdorf • Tel.:04621 932 3333 • mail: Info@Haase-Reimer.de.de

31.08.2026

mailto:Info@Haase-Reimer.de.de


E1
Anlage:

Projekt: Vorhabenbezogener B-Plan  Nr. 8, 2. Änderung  "Campingplatz Kronsgaard Strand" 
in der Gemeinde Kronsgaard Datum:

Erläuterung

1 Veranlassung
Im Rahmen des Planverfahrens für das Vorhaben
Vorhabenbezogener B-Plan  Nr. 8, 2. Änderung  "Campingplatz Kronsgaard Strand" 
ist für das Plangebiet gemäß dem Erlass „Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in
Schleswig-Holstein - Teil 1: Mengenbewirtschaftung, A-RW 1“ eine Wasserhaushaltsbilanz aufzustellen.

Das Hauptziel einer naturnahen Niederschlagswasserbeseitigung ist der weitgehende Erhalt eines naturnahen
Wasserhaushaltes und damit einhergehend die Reduzierung der abzuleitenden Niederschlagsmengen zur 
Entlastung oberirdischer Fließgewässer.
Mit der Anwendung des Erlasses wird die Schädigung des natürlichen Wasserhaushalts bilanziert und somit 
aufgezeigt, welche Auswirkungen die geplanten  Baumaßnahmen auf den Wasserhaushalt haben.

2 Standortbeschreibung
Lage: Das Plangebiet befindet sich südöstlich der Ortslage Kronsgaard an der 'Dänische Straße'

und wird gemäß A-RW 1 der Region  Schleswig-Flensburg Ost (H-6) im Naturraum Hügelland 
zugeordnet
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3 Flächen
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes beträgt ca. 2,8 ha einschl. der geplanten Ausgleichsfläche im Süden
Die Fläche für die entwicklung des Vorhabens beträgt ~ 2,575 ha

Teilflächen sind nach ihrer Art der Versiegelung sowie nach ihrem jeweiligen Entwässerungsziel
in der Listung Anlage [ 7 ]
sowie
im Flächenplan in der Anlage [ 6 ] dargestellt

3.1 Gelände
Teilbebautes und teilerschlossenes Plangebiet (ehem. >Campingplatz Hoeck<)
die Topograpie ist im Höhenplan mit ISO-Linien ersichtlich. Anlage: [ 3 ]

Das Geländeniveau liegt zwischen 3.54 und 5.79 m über NHN. Auf Grundlage durchgeführter 
Baugrundsondierungen kann folgender generalisierter Baugrundaufbau abgeleitet werden: 

1. Humoser Oberboden (bereichsweise aufgefüllt) [A] 
2. Auffüllung (bereichsweise) [B] 
3. Pleistozäner Geschiebelehm [C] 
4. Pleistozäner Geschiebemergel [C] 
5. Pleistozäner Sand (bereichsweise) [D] 

Mit dem Lichtlot in den Bohrlöchern wurde eine Wasserführung zwischen 4.27 und 0.83 m NHN 
bzw. zwischen 1.10 und 3.90 m unter GOK (Flurabstand) ermittelt.  

4 Planung
Das Entwässerungskonzept für Plangebiet, das zur Errichtung von 50 Parzellen mit Standplätzen für 
Wohnwagen / Wohnanhängern sowie 7 Parzellen für mobile Saunen dient, verfolgt das Ziel einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung und effizienten Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers.
Das Konzept basiert auf der Nutzung natürlicher Wasserrückhalte- und -versickerungsmaßnahmen, um eine 
hohe Grundwasserspiegelwiederherstellung sowie eine Vermeidung von Oberflächenabflüssen zu .
gewährleisten

4.1 Oberflächenwassermanagement
Das Oberflächenwasser wird durch verschiedene Maßnahmen geregelt und abgeleitet:
Primär erfolgt die Wasserfassung an der Geländeoberfläche über entsprechendes Längs- und Quergefälle.
Als Entwässerungsziele sind entsprechend angeordnete Entwässerungsmulden/ Muldenrigolen-Systeme

Siehe Entwässerungslageplan Anlage [ 4 ]
Zudem erfolgt die Errichtung einer RW-Grundstückskanalisation zur Wasserfassung (z.B. aus Überläufen)
und als direkte Vorflut von Teilflächen im Plangebiet. Diese führt letzlich das überschüssige Oberflächenwasser
dosiert an die südlich des Plangebietes gelegene RW-Vorflut.
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4.1 Oberflächenwassermanagement ….Fortsetzung
Straßenbegleitende Mulden und Gräben: Das von den Verkehrsflächen anfallende Regenwasser wird primär 
in neu angelegte, straßenbegleitende Mulden und Gräben geleitet. Diese Mulden und Gräben dienen der 
gezielten Ableitung des Oberflächenwassers und sorgen durch die richtige Gestaltung mit Längs- und Quergefällen 
dafür, dass das Wasser kontrolliert abgeführt wird. Die Mulden sind so dimensioniert, dass sie auch bei 
starkem Regen eine Überflutung der Verkehrsflächen verhindern.

(Teil-)Versickerung auf den Parzellen: Das Regenwasser, das von Dachflächen
anfällt, wird direkt auf den jeweiligen Parzellen in Sickerflächen/-mulden abgeführt. Diese Flächen sind so 
gestaltet, dass sie das Regenwasser zwischenspeichern und langsam versickern lassen und so eine 
Überlastung des Entwässerungssystems vermeiden. Bei Bedarf können die Sickerflächen durch eine Drainage 
unterstützt werden, um die Effizienz der Versickerung zu erhöhen. Mulden/Muldenrigolen erhalten einen
Anschluss an den RW-Grundstückssammler.

RW-Grundstückssammler Zusätzlich zu den Mulden und Sickerflächen wird das anfallende Oberflächenwasser 
aus den nicht direkt versickerungsfähigen Bereichen (z. B. Werkhof, Betriebsgebäude und Stellplätze) in 
eine zentrale Sammelstelle (Rückhaltung) geführt. Von dort wird das Wasser kontrolliert  der
Regenwasservorflut zugeleitet.

4.2 Auflagen
gemäß Angabe und in Abstimmung mit dem zuständigen Wasser- und Bodenverband ist die dosierte Abgabe 
des überschüssigen Oberflächenwassers mit max. 3 l/s in die Verbandsvorflut zulässig.
Dieses bedingt die Bereitstellung von erforderlichem Rückhalteraum innerhalb des
Plangebietes.
Gemäß Vorgabe des WaBoV ist die Regenrückhaltung auf eine Überlaufhäufigkeit von n = 0,1/a 
(entsprechend T = 10 Jahre) zu bemessen.

Die Auflage findet in der Plaung Berücksichtigung. Die hydraulische Nachweisführung ist im Fachbeitrag
Entwässerung' ersichtlich.
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5 Berechnung Wasserhaushaltsbilanz 
Zur Berechnung des Wasserhaushaltes wurde das freizugängliche Berechnungsprogramm des Landes 
Schleswig-Holstein genutzt. 

5.1 Naturnaher Referenzzustand des Plangebietes
Nach Vorgaben der A-RW1 befindet sich das Plangebiet gemäß naturräumlicher Gliederung im Naturraum
Hügelland der Teilfläche 6 - Schleswig-Flensburg (Ost).

Der für die Ermittlung des Referenzzustandes maßgebende Flächenanteil des Plangebietes
 ermittelt sich zu: 2,575 [ha] Anlage [ 7 ]

Der Referenzzustand des potentiell naturnahen Einzugsgebietes wird, mit dem vom Land Schleswig-Holstein 
zur Verfügung gestellten Berechnungsprogramm A-RW1 ermittelt. 
Die a-g-v-Werte ergeben sich zu: 

 a (Abflusswirksamer Flächenanteil) 3,40% → 0,088 [ha]
 g (versickerungswirksamer Flächenanteil) 36,00% → 0,927 [ha]
 v (verdunstungswirksamer Flächenanteil) 60,60% → 1,560 [ha]

5.2 Eingangsdaten für die Wasserhaushaltsbilanz
Die Ermittlung der Anteile befestigter und unbefestigterTeilflächen sind nach ihrer Art der Versiegelung 
sowie nach ihrem jeweiligen Entwässerungsziel
in der Listung in Anlage [ 7 ]
sowie
im Flächenplan in der Anlage [ 6 ] ersichtlich.

5.3 Bewertung und Ergebniss der Wasserhaushaltsbilanz
Zur Erhaltung des möglichst naturnahen Zustands grenzt das A-RW 1 bei zielgerichteter 
Niederschlagswasserbewirtschaftung  die zulässige Abweichung der a-g-v-Werte auf folgenden Rahmen ein:
Bewertung der errechneten Wasserhaushaltbilanz nach A-RW 1 (s. [E]) 

Fall 1 Fall 2 Fall 3
weitgehend Deutliche Extreme

Bewertung natürlicher Schädigung des Schädigung des
Wasserhaushaltsbilanz Wasserhaushalt Wasserhaushaltes Wasserhaushaltes

bei Änderungen bei Änderungen bei Änderungen
Die tolerierbare Zu-/Abnahme [Δ in %] muss für alle Teilflächen im Bebauungsgebiet eingehalten werden ,
sonst gilt der nächst höhere Fall
Abflusswirksame Teilflächen (Δa) < 5 % ≥ 5 % bis < 15 % ≥ 15 %
Versickerungswirksame Teilflächen (Δg) < 5 % ≥ 5 % bis < 15 % ≥ 15 %
Verdunstungswirksame Teilflächen (Δv) < 5 % ≥ 5 % bis < 15 % ≥ 15 %
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5.4 Ergebnis der Wasserhaushaltsberechnung

Bewertung des gesamten Bebauungsgebietes (Zusammenfassung aller Teilgebiete)
Vorhabenbezogener B-Plan  Nr. 8, 2. Änderung  "Campingplatz Kronsgaard Strand" 

Flächenanteil Flächenanteil absolute Abweichung
Naturnaher Veränd. Zustand zum Referenzzustand
Referenzzustand nach Bebauung 0,1213 Bewertung

[ha] Anteil [ha]  [Δ in %] 
Abflusswirksame Teilflächen (Δa) 0,088 3,40% 0,255 6,50% Fall 2
Versickerungswirksame Teilflächen (Δg) 0,927 36,00% 1,075 5,75% Fall 2
Verdunstungswirksame Teilflächen (Δv) 1,560 60,60% 1,248 -12,13% Fall 2

Deutliche Schädigung des Wasserhaushaltes Fall 2

5.5 Zusammenfassung / Empfehlung
Wasserwirtschaftliche Stellungnahme zum Vorhaben

> Vorhabenbezogener B-Plan  Nr. 8, 2. Änderung  "Campingplatz Kronsgaard Strand" 

Trotz wassersensibler Maßnahmenplanung und Regenwasserbewirtschaftung erfährt der Wasserhaushalt eine 
Deutliche Schädigung des Wasserhaushaltes

Gegenüber dem naturnahen Referenzzustand
→ [ A ] verändert sich die Abflussleistung um 6,50% [Fall 2] 2
→ [ G ] verändert sich die Versickerungsleistung um 5,75% [Fall 2] 2
→ [ V ] verändert sich die Verdunstungsleistung um -12,13% [Fall 2] 2

2
Die Einordnung erfolgt somit in den Fall 2.

Empfehlung:
Maßnahmen, welche die Verdunstungsfähigkeiten verbessern, finden in der baulichen Umsetzung ihre Anwendung . 
Hierzu gehören u. A.  umfangreiche Anpflanungen mit Büschen, Sträuchern und Bäumen.

bearbeitet:

Kai Reimer
Haase+Reimer Ingenieure GbR

Anlagen:
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Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz, Version V0.01
Druckdatum: 30.07.2026 10:14:00

Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz (Zusammenfassung)

Ausgabeprotokoll des Berechnungsprogrammes A-RW 1

Name Bebauungsplan: Vorh.bez. B-Plan zur 2. ÄE B-Plan Nr.8
Kronsgaad

Naturraum: Hügelland

Landkreis / Region: Schleswig-Flensburg / Schleswig-Flensburg Ost
(H-6)

Potentiell naturnaher Wasserhaushalt der Gesamtfläche des Bebauungsgebiets (Referenzfläche)

Gesamtfläche: 2,575 ha
a1-g1-v1-Werte:

Abfluss(a1) Versickerung (g1) Verdunstung (v1)

[%] [ha] [%] [ha] [%] [ha]

3,40 0,088 36,00 0,927 60,60 1,560

Einführung eines neuen Flächentyps (Versiegelungsart) bzw. einer neuen Maßnahme für den abflussbildenden Anteil 
(sofern im A-RW 1 nicht enthalten)

Anzahl der neu eingeführten Flächentypen: 0

Anzahl der neu eingeführten Maßnahmen: 0

Die im Berechnungsprogramm vorhandenen a2-g2-v2-Werte und a3-g3-v3-Werte wurden, mit Ausnahme der Werte für Straßen
mit 80 % Baumüberdeckung, per Langzeit-Kontinuums-Simulation ermittelt. Die a-g-v-Werte für die neu angelegten Flächen und
Maßnahmen müssen erläutert werden und sind mit der unteren Wasserbehörde abzustimmen.
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Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz, Version V0.01
Druckdatum: 30.07.2026 10:14:00

Bildung von Teilgebieten

Anzahl der Teileinzugsgebiete: 1

Teilgebiet 1: Plangebiet

Fläche: 2,575 ha

Teilfläche [ha] Maßnahme für den abflussbildenden Anteil

Steildach (Gebäudedachflächen) 0,095 RHB (Betonbauweise)

wassergebundene Deckschicht (Verkehrsflächen) 0,464 Mulden-Rigolen-System

durchlässiges Pflaster (RaGi-Flächen) 0,196 Mulden-Rigolen-System

wassergebundene Deckschicht (Schotterrasen) 0,115 Mulden-Rigolen-System

Pflaster mit offenen Fugen (Hofflächen) 0,027 Mulden-Rigolen-System

Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v)

[%] [ha] [%] [ha] [%] [ha]

Potentiell naturnaher
Referenzzustand
(Vergleichsfläche)

3,40 0,057 36,00 0,604 60,60 1,017

Summe veränderter Zustand 9,89 0,255 41,74 1,075 48,45 1,248

Wasserhaushalt Zu-/Abnahme 6,49 0,198 5,74 0,471 -12,15 0,231

Der Wasserhaushalt des Teilgebietes Plangebiet ist deutlich geschädigt (Fall 2).
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Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz, Version V0.01
Druckdatum: 30.07.2026 10:14:00

Bewertung des gesamten Bebauungsgebietes (Zusammenfassung aller Teilgebiete)

Gesamtfläche: 2,575 ha

Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v)

[%] [ha] [%] [ha] [%] [ha]

Potentiell naturnaher
Referenzzustand
(Vergleichsfläche)

3,40 0,088 36,00 0,927 60,60 1,560

Summe veränderter Zustand 9,90 0,255 41,75 1,075 48,47 1,248

Wasserhaushalt Zu-/Abnahme 6,50 0,167 5,75 0,148 -12,13 -0,312

Zulässige Veränderung

Fall 1: < +/-5% Nein Nein Nein

Fall 2: >= +/-5% bis < +/-15% Ja Ja Ja

Fall 3: >= +/-15% Nein Nein Nein

Die Berechnungen gemäß den wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein (A-RW
1) für das Bebauungsgebiet Vorh.bez. B-Plan zur 2. ÄE B-Plan Nr.8 Kronsgaad ergeben einen deutlich geschädigten
Wasserhaushalt. Dies gilt es zu vermeiden!

Das Bebauungsgebiet ist dem Fall 2 zuzuordnen.

Berechnung erstellt von:
K.Reimer; Haase+Reimer Ing. GbR, E-Mail: Info@Haase-Reimer.de

Ort und Datum Unterschrift

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Haase+Reimer Ingenieure GbR • Thorshammer 2a • 24866 Busdorf • Tel.:04621 932 3333 • mail: Info@Haase-Reimer.de.de A-RW 1 [SH] -agv- Stand: Jan.2025 Anlage:
PROJEKT: Vorhabenbezogener B-Plan zur 2. Änderung des B-Planes Nr. 8 "Campingplatz Kronsgaard Strand"; Gemeinde Kronsgaard Datum:
Anlage zur Wasserhaushaltsbilanz a-g-v-Berechnung für Teilgebiete TEILGEBIET 1
P L A N G E B I E T: T E I L G E B I E T  Stammdaten

PG.Naturraum: Hügelland PG.Lage: PG.Größe: 2,575 ha TG.Nr.: 1 TG.Größe: 2,575 ha TG.Anteil Teilgebiet am Plangebiet: 100,00% 3,40% 36,00% 60,60%

PG.Landkreis/Region: Schleswig-Flensburg (Ost) TG.Bez.: TG.Potentiell naturnaher a: 3,40% g: 36,00% v: 60,60%
TG.Beschr..:      Referenzzustand 0,088 ha 0,927 ha 1,561 ha

Auflistung der Flächen im veränderten Zustand
Flächenart ha a1 g1 v1 A(a1) A(g1) A(v1)
nicht versiegelt 1,678 3,40% 36,00% 60,60% 0,057 ha 0,604 ha 1,017 ha

Flächenangaben gem. gesonderter Ermittlung [Anlage xx] Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Regenwasserabflüssen A(a2)
Nr. planerische Beschreibung Flächenart [ha] a2 g2 v2 Bewirtschaftung a3 g3 v3

1 Dachflächen 0,095 85,00% 0,00% 15,00% 0,000 ha 0,014 ha → 100,00% 0,00% 0,00% 0,081 ha 0,000 ha 0,000 ha
2 Wassergebundene Wegeflächen 0,464 50,00% 20,00% 30,00% 0,093 ha 0,139 ha → 36,00% 57,00% 7,00% 0,084 ha 0,132 ha 0,016 ha
3 RaGi - Parzellen 0,196 12,00% 80,00% 8,00% 0,157 ha 0,016 ha → 36,00% 57,00% 7,00% 0,008 ha 0,013 ha 0,002 ha
4 Schochtterrasen - (Parzellen; Banketten) 0,115 50,00% 20,00% 30,00% 0,023 ha 0,035 ha → 36,00% 57,00% 7,00% 0,021 ha 0,033 ha 0,004 ha
5 Hofflächen 0,027 35,00% 50,00% 15,00% 0,014 ha 0,004 ha → 36,00% 57,00% 7,00% 0,003 ha 0,005 ha 0,001 ha
6 ha ha ha ha ha
7 ha ha ha ha ha
8 ha ha ha ha ha
9 ha ha ha ha ha

10 ha ha ha ha ha
11 ha ha ha ha ha
12 ha ha ha ha ha
13 ha ha ha ha ha
14 ha ha ha ha ha
15 ha ha ha ha ha
16 ha ha ha ha ha
17 ha ha ha ha ha
18 ha ha ha ha ha
19 ha ha ha ha ha
20 ha ha ha ha ha
21 ha ha ha ha ha
22 ha ha ha ha ha
23 ha ha ha ha ha
24 ha ha ha ha ha

Notizen/Bemerkung Summe veränderter Zustand
0,254 ha 1,074 ha 1,248 ha

Flächen gem. Listung Anlage #07
Bewertung der Wasserbilanz für das Teilgebiet des Bebauungsplanes

Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v)
[%] [ha] [%] [ha] [%] [ha]

naturnaher Referenzzustand (Vergleichsfläche) 3,40 0,088 36,00 0,927 60,60 1,561
Summe veränderter Zustand 9,86 0,254 41,69 1,074 48,45 1,248
Wasserhaushalt Zu-/Abnahme 6,44 0,166 5,70 0,147 -12,15 -0,313
zulässige Veränderung

A ##### Fall 1: < +/-5% nein nein nein
G ##### Fall 2: >= +/-5% bis < +/-15% ja ja ja
V ##### Fall 3: >= +/-15% nein nein nein

Ergebnis: Fall 2: Der Wasserhaushalt  für das Teilgebiet gilt als deutlich geschädigt

A(v23)

7
30.07.2026

H-6

A(a2) A(g2) A(v2) A(a3) A(g3)
Steildach Regenrückhaltebecken, Betonbauweise
Wassergebundene Deckschicht
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Durchlässiges Pflaster / Sickersteine Mulden-Rigolen-System
Wassergebundene Deckschicht Mulden-Rigolen-System
Pflaster mit offenen Fugen Mulden-Rigolen-System

A(g) A(v)A(a)

6,44%

5,70%

-12,15%

-15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00%

A
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V

A G V
Datenreihen1 6,44% 5,70% -12,15%

T E I L G E B I E T :  A B W E I C H U N G  Z U M  N A T Ü R L I C H E N  
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7

8

9

10
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12

Lage Fallrohr und SW-Anschluss
noch unbekannt

Lage Fallrohr und SW-Anschluss
noch unbekannt

Lage Fallrohr und SW-Anschluss
noch unbekannt

Lage Fallrohr und SW-Anschluss
noch unbekannt

M #02
:

 35 
m So.  ~

3,60
 mNHN

M #03: 16 m
So.  ~3,50 mNHN

M #05
:

 26 
m So.  ~

5,00
 mNHN

M #06: 34 m
So.  ~4,70 mNHN

M #07:
 33 m

So.  ~4,00 mNHN

M #08
:

 34 m
So.  ~

4,20
 mNHN

M #09: 12 m
So.  ~5,25 mNHN

M #
10:

 49
 m

So
.  ~

4,6
0 m

NH
N

M #11: 57 mSo.  ~4,30 mNHN

M #
12:

 35
 m

So
.  ~

4,4
0 m

NH
N

M #13: 33 m
So.  ~4,60 mNHN

M #14: 46 mSo.  ~4,60 mNHN

M #15: 34 m
So.  ~4,65 mNHN

M #16: 37 m
So.  ~5,10 mNHN

M #17: 27 m
So.  ~3,50 mNHN

M #18: 28 m
So.  ~3,70 mNHN

M #19: 14 m
So.  ~3,70 mNHN

M #27: 44 m
So.  ~4,30 mNHN

M #20: 24 m
So.  ~3,40 mNHN

M #21: 34 m
So.  ~3,20 mNHN

M #22: 12 m
So.  ~4,40 mNHN

M #23:
 14 m

So.  ~4,20 mNHN

M #24: 39 m
So.  ~3,60 mNHN

M #25: 18 m
So.  ~4,00 mNHN

M #26: 36 m
So.  ~4,30 mNHN

M #04: 32 m
So.  ~3,30 mNHN

SW So: 3,36
RW So: 2,94

RW 25
D 3,90
R 2,70
T 1,20

SW 1
D 4,76
R 2,69
T 2,07

RW 22
D 4,10
R 2,82
T 1,28

Drosselsch.
Qab = 3 l/s

RW 23
D 4,68
R 3,46
T 1,22

SW 2
D 4,20
R 2,95
T 1,25

RW 24
D 4,55
R 3,34
T 1,21

RW 01
D 4,30
R 2,74
SF 1,27
T 3,03

RW 02
D 4,20
R 2,82
T 1,38

SW 03
D 4,30
R 3,19
T 1,11

RW 14
D 4,30
R 3,02
T 1,28

RW 15
D 5,00
R 3,70
T 1,30

SW 15
D 5,00
R 3,50
T 1,50

RW 16
D 5,70
R 3,89
T 1,81

SW 16
D 5,70
R 3,69
T 2,01

SW 17
D 5,70
R 3,76
T 1,94

RW 17
D 5,70
R 3,97
T 1,73

SW 18
D 5,15
R 3,88
T 1,27

RW 18
D 5,15
R 4,05
T 1,10

RW 20
D 5,00
R 4,13
T 0,87

SW 20
D 5,00
R 3,99
T 1,01

SW 04
D 4,90
R 3,45
T 1,45

RW 04
D 4,90
R 3,00
T 1,90

RW 05
D 5,70
R 3,12
T 2,58

SW 05
D 5,70
R 3,57
T 2,13

RW 07
D 4,70
R 3,29
T 1,41

RW 06
D 5,50
R 3,19
T 2,31

SW 06
D 5,50
R 3,68
T 1,82

SW 07
D 4,80
R 3,82
T 0,98

RW 08
D 4,80
R1 3,38
R2 3,70
T 1,42

1
1

2

SW 08
D 4,80
R 3,95
T 0,85

RW 12
D 5,55
R 4,28
T 1,27

SW 12
D 5,50
R 4,21
T 1,29

RW 09
D 5,20
R 3,62
T 1,58

SW 09
D 5,20
R 4,07
T 1,13

RW 10
D 5,20
R 3,79
T 1,41

SW 10
D 5,20
R 4,15
T 1,05

SW 11
D 5,20
R 4,22
T 0,98

RW 11
D 5,20
R 3,96
T 1,24

←48,2
0 m

 DN 300
 PP

 1:7
5

← 23,30 m DN 300 PP 1:300

51,8
0 m

 DN 200
 PP

 1:2
00  

→

48,00 m DN 200 PP 1:200  →

30,00 m DN 150 PP 1:150 →

24,90 m DN 300 PP 1:300 →

52,40 m DN 200 PP 1:200  

→

12,00 m DN 200 PP 1:200  →

34,30 m DN 300 PP 1:300 

→

17,80 m DN 300 PP 1:250 

→

24,2
0 m

 DN 300
 PP 1:2

00 

→24,2
0 m

 DN 200
 PP 1:2

00  

→

21,20 m DN 300 PP 1:300 
→

21,00 m DN 200 PP 1:200  
→

28,80 m DN 300 PP 1:300 

→28,70 m DN 200 PP 1:200  

→

27,70 m DN 300 PP 1:300 
→

26,80 m DN 200 PP 1:200  
→

38,90 m DN 200 PP 1:150  

→

40,30 m DN 300 PP 1:70 

→

24,20 m DN 300 PP 1:100 →

16,60 m DN 300 PP 1:100 →

16,90 m

DN 300 PP 1:100 →

23,20 m DN 200 PP 1:200  →

RW-Übergabe
KG 2000
So.: 2,69 mNHN

14,40 m DN 300 PP 1:200 →

4,00 m
DN 300 PP

1:200 →

← 24,80 m DN 300 PP 1:50

48,50 m DN 200 PP 1:200  →

22,40 m DN 300 PP 1:33 →

16,30 m DN 200 PP 1:200  →

14,20 m DN 200 PP 1:200  →

37,30 m DN 200 PP 1:200  →

37,40 m DN 300 PP 1:200 →

14,70 m DN 200 PP 1:200  →

14,80 m DN 300 PP 1:300 →
23,90 m DN 200 PP 1:200  →

23,90 m DN 300 PP 1:300 →
12,00 m DN 200 PP 1:200  →

11,70 m
DN 300 PP 1:300 →

10,50 m DN 200 PP 1:200  
→

10,80 m DN 300 PP 1:300 
→

SW 14
D 4,10
R 3,25
T 0,85

RW 21
D 4,10
R 3,10
T 1,00

SW 19
D 5,10
R 3,94
T 1,16

RW 13
D 4,25
R 3,00
T 1,25

RW 19
D 5,10
R 4,09
T 1,01

SW-Kr 1
D 4,30 *
R 3,32
T 0,98

←
5,60 m

←
10,40 m

DN 150 PP 1:150

# 01
Gel 4,30
R 3,18
T 1,12

# 02 *
Gel 4,30
R 3,43
T 087

← 16,10 m

←
12,80

# 04
Gel 4,30 *
R 3,41
T 0,89

13,
10 

m  
→

←
7,20 m

alle Anschlussleitungen RW + SW:
DN 150 PP

←
9,60 m

23,20 m →

←
5,80

RW 03
D 4,20
R 2,93
T 1,27

←
8,90

8,30 m →

SW-Kr 2
D 4,90
R 3,58
T 1,32

←
10,50 m

DN 150 PP 1:150

# 05 *
Gel 4,20
R 3,39
T 0,81

S1
Gel 4,30
R 3,46
T 0,84

# 06 *
Gel 4,50
R 3,65
T 0,85← 10,80

# 07
Gel 4,70
R 3,64
T 1,06

←
9,30

# 08
Gel 5,20
R 3,84
T 1,36

12,
80 

m  
→←

5,30

# 09
Gel 5,50
R 3,96
T 1,54

15,90 m  →

←
10,20 m

DN 150 PP 1:150

SW-Kr 3
D 5,20
R 3,77
T 1,43

# 10
Gel 5,20
R 3,84
T 1,36

← 10,70

←
13,90

20,7
0 m

  

→

# 35
Gel 6,00
R 4,71
T 1,21

15,70 m  →

11,50 m

DN 150 PP 1:150 →

# 22
Gel 5,90
R 4,78
T 1,12

# 11
Gel 4,80
R 3,86
T 0,94

# 12 *
Gel 4,80
R 3,91
T 0,89

# 13
Gel 4,80
R 3,88
T 0,92

←
5,70

SW-Kr 5 *
D 5,00
R 4,01
T 0,99

←
10,70 m

DN 150 PP 1:150

SW-Kr 4
D 5,15
R 3,92
T 1,23

S3
Gel 5,90
R 4,81
T 1,09# 21

Gel 5,70
R 4,68
T 1,02

# 20
Gel 5,20
R 4,01
T 1,19

*) Geländeauffüllung

# 14 *
Gel 4,90
R 4,09
T 0,81

# 15 *
Gel 4,90
R 4,07
T 0,83

# 16 *
Gel 4,90
R 4,09
T 0,81

11,40 m  →

13,40 m  →

17,80 m  →

← 11,30

←
9,30

11,
60 

m  

→

←
12,40 # 17 *

Gel 5,00
R 4,20
T 0,80

S4
Gel 5,10
R 4,19
T 0,91

9,50 m  →

9,80 m  →

# 23 *
Gel 5,40
R 4,27
T 1,13

←
10,80 m

DN 150 PP 1:150

SW-Kr 6
D 5,40
R 4,28
T 1,12

# 18 *
Gel 5,20
R 4,37
T 0,83

# 18
Gel 5,40
R 4,34
T 1,03

S2
Gel 5,80
R 4,78
T 1,02

← 13,80

←
9,20

7,5
0 m

  
→

12,40 m
DN 150 PP 1:150 

→

SW-Kr 6
D 5,20
R 4,20
T 1,00

S3
Gel 6,10
R 5,12
T 0,98

←
7,7

0

10,20 m  →

17,40 m  →

# 24
Gel 5,30
R 4,27
T 1,03

7,60 m  →

# 25
Gel 5,20
R 4,32
T 0,88

# 26
Gel 5,10
R 4,25
T 0,85

16,
70 

m  

→

# 27 *
Gel 5,10
R 4,17
T 0,93

SW-Kr 8
D 5,30
R 4,29
T 1,01

← 9,80 m
DN 150 PP 1:150

← 9,40

←
9,70

# 32
Gel 5,50
R 4,35
T 1,15

# 31
Gel 5,40
R 4,35
T 1,05

9,80 mDN 150 PP 1:150 →SW-Kr 9
D 5,00
R 4,06
T 0,94

10,40 m  →

11,60 m  →

15,70 m  →

S5
Gel 5,50
R 4,37
T 1,13

# 28 *
Gel 5,00
R 4,13
T 0,87

# 29
Gel 5,10
R 4,14
T 0,96

10,00 m  →

Abzw.: 3,92

# 30
Gel 5,20
R 4,03
T 1,17

# 33
Gel 5,30
R 4,21
T 1,09

←
5,70 m

←
6,50 m

←
11,

10 
m DN

 15
0 P

P 1
:15

0

SW-Kr 10
D 5,30
R 3,88
T 1,4212,80 m  →

# 37
Gel 5,00
R 3,97
T 1,03

# 38
Gel 4,80
R 4,00
T 0,80

# 39
Gel 4,80
R 3,97
T 0,83

# 40
Gel 4,90
R 4,04
T 0,86

# 41
Gel 5,30
R xxxx
T xxxx

# 42
Gel 5,00
R 4,12
T 1,28

# 43 *
Gel 4,80
R 3,96
T 0,84

S7 *
Gel 4,80
R 3,92
T 0,88

# 44
Gel 4,90
R 4,02
T 0,88

# 45
Gel 4,40
R 3,48
T 0,92

# 46
Gel 4,50
R 3,41
T 1,09

# 47
Gel 4,80
R 3,58
T 1,22

# 48
Gel 4,80
R 3,60
T 1,20

# 49
Gel 4,60
R 3,47
T 1,13

# 50
Gel 4,60
R 3,73
T 1,07

18,70 m  →

←23,5
0 m

14,00 m  →

6,60 m  →

←
6,00 m

13,80 m  →

11,50 m

DN 150 PP 1:150 →

11,60 m  →

14,40 m  →

←20,4
0 m

7,20 m  →

SW-Kr 11
D 4,80
R 3,88
T 0,92

10,20 m

DN 150 PP 1:150 →

SW-Kr 13
D 4,30
R 3,32
T 0,98 8,50 m →

12,80 m →

12,90 m →

14,00 m →

←22,8
0 m

# 34
Gel 5,70
R 4,25
T 1,45

# 36
Gel 5,80
R 4,23
T 1,57

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Überl.

Abzw.: 3,20 ←
4,30 m

Abzw.: 3,05

←
16,00 m

3,60 m →

Rzu 2,73

Rab 2,71

Rückhaltung
Kunststofffüllkörper: 18,40 x 7,20 x 0,66 [m]

folienummantelt

5,40 m →
Abzw.: 2,88

Abzw.: 2,84Abzw.: 2,87
5,50 m → ←

2,20 m

# 03
Gel 4,30 *
R 3,41
T 0,89

Abzw.: 2,92

← 32,70 m

← 7,60 m

14,70 m 
→

Abzw.: 2,99 ← 2,30 m

Überl.

6,30 m →

5,70 m →

32,80 m →

←
2,00 m

2,1
0 m

 
→

←
5,5

0 m

25,40 m →
4,30 m →

←3,50 m

5,80 m →

←
29,30 m

←
2,20 m

7,4
0 m

 
→

6,20 m →

←
27,50 m

←
2,50 m

5,90 m →

←
26,00 m

←5,60 m

4,00
 m 

→

←
1,80 mÜberl.

RRR Rückhaltung
Einzel-Element [LxBxh]: 0,80 x 0,80 x 0,66 m
Speicherkoeff.: 0,95 --
GOK: ~ 4,00 mNHN
Sohle: ~ 3,00 mNHN
Abmessung RRR Rückhaltung :
RRR Rückhaltung [LxBxh] : 18,40 x 7,20 x 0,66 m
Voll-Elemente: 207 St
Vol.Bauwerk:   87,44 m3
Ummantelg.: 298,75 m2
UK RRR: 3,00 mNHN
OK RRR: 3,66 mNHN
Überdeckung:   0,34 m
Speichervol.: 83,07 m3
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20 cm Oberboden

Systemschnitt Mulde

Anschluss
an RW-Kanal

0,50

0,2
7≥0
,40

Systemschnitt Rückhaltung

Kunststofffüllkörper 80/80/66 cm,
folienummantelt,
9 x 23 = 207 Stück
inkl. 9 Spülschächte

System-Schacht
für Kunststofffüllkörper

0,6
6

4,30

1,27

Sandfang

2,74Zufluss DN 300

Schacht RW 1
Ø 1000 mm

2,73DN 300

3,90

Schacht RW 25
Ø 1000 mm

DN 3002,71 2,70
DN 100

Drossel nach Wahl des AG
max. Qab = 3 l/s

2,69

Anschluss an vorh. Vorflut
DN 100

System-Schacht
für Kunststofffüllkörper
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88

252

90/5

150/3
148/1

423

141/2

414/141

425

253

424

426

[1] 141 m2

[2] 400 m2

[3] 193 m2

[4] 216 m2

[5] 2.645 m2

[6] 569 m2
[10] 27 m2

[12] 28 m2

[13] 5 m2

[14] 75 m2

[15] 30 m2

[16] 77 m2

50 x [18] 28 m2

[19] 271 m2

50 x [11] 4 m2

13 x [7] 86 m2

[8] 31 m2

[9] 18 m2

[20] 38 m2

[21] 25 m2

[22] 44 m2

[23] 33 m2

[24] 40 m2

[25] 42 m2

[26] 7 m2

[27] 57 m2

[28] 39 m2

[29] 39 m2

[30] 46 m2

[31] 39 m2

[32] 34 m2

[33] 64 m2

[34] 15 m2

[35] 12 m2

[36] 40 m2

[37] 67 m2

[38] 62 m2
[39] 20 m2

[40] 19 m2

4 x [43] 118 m2

4 x [42] 92 m2

5 x [44] 149 m2

[45] 78 m2

[17] 373 m2
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Anlage:
PROJEKT: Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 8, 2. Änderung, Campingplatz '"Kronsgaard Strand"

in der Gemeinde Kronsgaard Datum:
Zusammenstellung/Listung  Teilflächen
hier: Plangebiet gesamt: - Listung Teilflächen 

Plangebiet gesamt: 25.753 m2 Art der Befestigung/Versiegelung [m2]
Gruppe Dachflächen bef. Verkehrsflächen; Wege unbef.;Grünanl. Zuordnung Gruppe

Dach …... Wasser Rasen Schotter Betonst. sonst. Grün Grün
Bezeichnung: Listung konven. gebunden Gitter rasen pflaster Sand unbef. Restfl.

Nr. A [m2] Art d. Bef./Versiegelung [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 1 2 3 4 5 6 7 K
1 141 Gebäude A 1 141 x ok
2 400 Gebäude B 1 400 x ok
3 193 Gebäude C 1 193 x ok
4 216 Gebäude D 1 216 x ok
5 2.645 Verkehrsfläche 2 2.645 x ok
6 569 wassergeb. Geb. A 2 569 x ok
7 1.118 Kreisel 13 Stück 2 1.118 x ok
8 31 Zufahrt Geb. B 2 31 x ok
9 18 Zufahrt geb. B 2 18 x ok

10 27 Zufahrt Geb. C 2 27 x ok
11 200 Abstellfl. 50 Stück 2 200 x ok
12 28 Zufahrt Geb. D 2 28 x ok
13 5 Zuwegung Geb. D 2 5 x ok
14 75 Parkplatz Geb. A 2 75 x ok
15 30 Parkplatz Geb. A 2 30 x ok
16 77 Parkplatz Geb. B 2 77 x ok
17 373 Werkhof Geb. C 2 373 x ok
18 1.400 Stellplätze Kreisel 50 Stück 2 1.400 x ok
19 271 um Geb. B 2 271 x ok
20 20 Seitenstreifen 2 20 x ok
21 25 Seitenstreifen 2 25 x ok
22 44 Seitenstreifen 2 44 x ok
23 33 Seitenstreifen 2 33 x ok
24 40 Seitenstreifen 2 40 x ok
25 42 Seitenstreifen 2 42 x ok
26 7 Seitenstreifen 2 7 x ok
27 57 Seitenstreifen 2 57 x ok
28 39 Seitenstreifen 2 39 x ok
29 39 Seitenstreifen 2 39 x ok
30 46 Seitenstreifen 2 46 x ok
31 39 Seitenstreifen 2 39 x ok
32 34 Seitenstreifen 2 34 x ok
33 64 Seitenstreifen 2 64 x ok
34 15 Seitenstreifen 2 15 x ok
35 12 Seitenstreifen 2 12 x ok
36 40 Seitenstreifen 2 40 x ok
37 67 Seitenstreifen 2 67 x ok
38 62 Seitenstreifen 2 62 x ok
39 20 Seitenstreifen 2 20 x ok
40 19 Seitenstreifen 2 19 x ok
41 13 Seitenstreifen 2 13 x ok
42 368 Kreisel mit 5 Stellp. 2 368 x ok
43 472 Kreisel mit 4 Stellp. 2 472 x ok
44 745 Kreisel mit 3 Stellp. 2 745 x ok
45 78 Spielplatz 2 78 x ok

15.496 nicht def. Fläche/n (Restfläche) 7 15.496 x ok
25.753 Dachflächen bef. Verkehrsflächen; Wege unbef.;Grünanl.

950 - - - - - - - - 4.641 1.955 2.362 271 78 - - - - 15.496
∑Dach+∑Flä.befestigt+∑Flä.unbef. 950 9.307 15.496
∑Dach+∑FAG (Flächen außerh.Gebäude) 950 24.803
∑Flächen befestigt+∑Fächen unbefestigt 10.257 15.496
∑Fläche gesamt 25.753

Listung nach Art der Befestigung/Versiegelung    Zuordnung nach Gruppe: (EW-Ziel)
Listung Teilflächen Plangebiet gesamt Listung: Gruppe gem. Liste: [ EW-Ziel ]

Art Beschreibung A [m2] 1 2 3 4 5 6 7
[1] Dach konven. 950 m2 Dach konven. 950 0 0 0 0 0 0 1
[2]  - - - - m2  0 0 0 0 0 0 0 2
[3] …... - - - - m2 …... 0 0 0 0 0 0 0 3
[4] Wasser gebunden 4.641 m2 Wasser gebunden 0 4.641 0 0 0 0 0 4
[5] Rasen Gitter 1.955 m2 Rasen Gitter 0 1.955 0 0 0 0 0 5
[6] Schotter rasen 2.362 m2 Schotter rasen 0 2.362 0 0 0 0 0 6
[7] Betonst. pflaster 271 m2 Betonst. pflaster 0 271 0 0 0 0 0 7
[8] sonst. Sand 78 m2 sonst. Sand 0 78 0 0 0 0 0
[9] Grün unbef. - - - - m2 Grün unbef. 0 0 0 0 0 0 0
[10] Grün Restfl. 15.496 m2 Grün Restfl. 0 0 0 0 0 0 15.496

25.753 m2 Summen 25.753 950 9.307 15.496
Bem.:

Gruppe 

EW-Ziel

Haase+Reimer Ingenieure GbR • Thorshammer 2a • 24866 Busdorf • Tel.: 04621 932 3333 • mail: Info@Haase-Reimer.de
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RW-Sammler
MU / MuRig
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